
washable
 GB Digital Scales
  • Dust and Water resistant (IP 65) 
  

 D Digitalwaagen
  • Staub- und Spritzwassergeschützt 
   (IP 65)

Titan Mini
HL-WP Series
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D Die HL-WP Serie wurde für 
Anwendungen in unterschiedlichs-
ten Umgebungen entwickelt. Sie ist 
leicht zu handhaben.

Die kompakten und tragbaren 
Waagen gibt es in 3 Versionen mit 
Wiegekapazitäten von 300g bis 3kg. 

Accessories / Zubehör
AC Adaptor / AC Adapter

AX-TB 126U: AC 200 – 240 V UK

AX-TB 126E: AC 200 – 240 V 
European

• Abwaschbar, IP65 
 (Edelstahlgehäuse)
• Kompakte Abmessungen
• 1/3.000 Auflösung 
 (HL-300WP und HL-3000WP)
•  Transportabel 6 AA  Batte-  
 rien, (Batterien nicht enthalten)
• Gut ablesbares LCD Display
• Stabilitätsanzeiger
• Tarierfunktion
• Automatische Abschaltfunktion
• AC Adapter (optional)

Model / Modell

Capacity / Wiegekapazität

Resolution / Anzeige

Display / Display

Display update / Neuanzeige

Pan Size / Waagschalengröße

Dimensions / Abmessungen

Battery Life  / Batterielebensdauer 

Weight (app.) / Gewicht (ca.)

Power /Stromversorgung

 HL-300WP HL-1000WP HL-3000WP 

 300g  1000g 3000g 

 0.1g  0.5g 1 g

   Liquid Crystal Display, 12 mm height / LCD, 12 mm Höhe

App. 4 times per second / Ca. 4 mal pro Sekunde

128 (W) x 128 (D) mm  / 128 (L) x 128 (B) mm 

170 (W) x 220 (D) x 63 (H) mm / 170 (L) x 220 (B) x 63 (H) mm

App. 100 hours with manganese type cells / Ca. 100 Stunden mit Magnesium Batterien

App. 200 hours with alkaline type cells / Ca. 200 Stunden mit Alkaline Batterien

App. 870g  / Ca. 870 g

6 x R6P/LR6/ ”AA“ size batteries or AC adaptor (Option) / Batterien oder AC Adapter (Option)

Also ask for information on / Bitte informieren Sie sich auch über

SK-WP-EC
• Dust and Water resistant to IP 65 
• 6 versions with capacities from 1000g to 20kg.

• Staub- und Spritzwassergeschützt gemäß IP 65
• 6 Versionen mit Kapazitäten von 1.000g bis 20kg

GB   The HL-WP series is 
designed for use within a wide 
range of environments. 
Easy and simple to use. 

This compact and portable 
instrument offers the choice of 
3 versions with capacities from 
300g to 3kg. 

Dimension / Abmessungen 
(mm)

• Washable body IP65 
 (stainless steel body)
• Small footprint
• 1/3000 high resolution 
 (HL-300WP & HL-3000WP)
•  Portable, 6 AA-type batteries, 
 (batteries not included)
• Clear LCD Display
• Stability indicator
• Tare function
• Auto power off 
• AC adaptor (optional)

HL-WP Series


